Bestek als zelfstandige specificatie (uitgebreide versie)

Glazen balustrades voor Franse ramen

Glazen balustrades voor Franse ramen – met maximale procesveiligheid geprefabriceerde glazen balustrademodules met valbeveiligingsfunctie voor kamerhoge raamelementen, die onder de vereiste borstweringshoogte reiken – een perfecte oplossing voor alle raamtypes (hout, hout/aluminium, aluminium, kunststof of staal). De module uit glas/metaal is een vaste, gekeurde en veilige eenheid die bestaat uit een onderste en bovenste metaalprofiel en een glaselement uit veiligheidsglas. De constructie van de houder maakt het dankzij een eenvoudig maar uiterst doeltreffend mechanisme mogelijk om enorme stootbelastingen door inwerkende impulskrachten gecontroleerd op te vangen, sterk te dempen en zoveel mogelijk schadeloos af te leiden naar de aangesloten bouwelementen.

Glazen balustrades voor Franse ramen zijn geprefabriceerde glazen balustrademodules met valbeveiligingsfunctie voor raamelementen, die onder de vereiste borstweringshoogte reiken – een perfecte oplossing voor alle raamtypes (hout, hout/aluminium, aluminium, kunststof en staal). De glas-/metaalmodule is een vaste, veilig, getest eenheid en bestaat uit een onderste en een bovenste metaalprofiel en een glaselement  uit veiligheidsglas.
Glazen balustrademodules – specificaties
· Glassoort – VSG uit floatglas veiligheidsglas/floatglas of

VSG uit TVG veiligheidsglas/voorgespannen glas bij hogere thermische belasting
· Aluminium profielen
· Profielvorm – hoekig 40 x 30 mm of ovaal 50 x 30 mm
· Profieloppervlak – F1 naturel geëloxeerd, zwart geëloxeerd, brons geëloxeerd, RAL 9010 zuiver wit poedergecoat of gewenste RAL kleur poedergecoat
· Houder – basisplaten en houderlussen van aluminium
· Aantal houders – 4, 6 of 8 stuks
· Oppervlak – houderlussen

· F1 naturel geëloxeerd bij basisplaten in F1 naturel geëloxeerd en RAL 9010 zuiver wit poedergecoat
· zwart geëloxeerd bij basisplaten in zwart geëloxeerd en brons geëloxeerd
· F1 naturel geëloxeerd of zwart geëloxeerd bij basisplaten in gewenste RAL kleur poedergecoat
· Oppervlak – basisplaten – F1 naturel geëloxeerd, zwart geëloxeerd, brons geëloxeerd, RAL 9010 zuiver wit poedergecoat of gewenste RAL kleur poedergecoat

· Kunststof onderdelen – kunststof eindkappen, kleefmiddelen, afdichtingsschijven

· Kleur van de kunststof onderdelen – lichtgrijs of zwart

· Glasspecificaties (Folie etc.) – transparante folie, matte folie, gekleurde folie – kleur overeenkomstig de VSG LAMIMART® glascollectie Glas Marte GmbH, UNICLEAN NANO (beschermlaag op het oppervlak aan de weerzijde)

De glazen balustrade is een valbeveiligende beglazing met conforme keuringen overeenkomstig TRAV, categorie A/C1 (beoordeling in Duitsland) resp. overeenkomstig Ö-NORM B 3716, deel 3, beglazingsgroep 1.1 / 3.1 en 3.2 (beoordeling in Oostenrijk) resp. overeenkomstig SIGaB-documentatie veiligheid met betrekking tot glas, balustrades uit glas als persoonlijk beschermingsmiddel 12/2007 (beoordeling in Zwitserland). Als basis voor de montage van de glazen veiligheidswering gelden de “Technischen Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV), DIBt – mededeling, uitgave januari 2003“ of de ÖNORM.

Alle te gebruiken materialen moeten voldoen aan de stand van de techniek of de geldende normen en richtlijnen. Voor iedere toepassing moeten de bijzondere voorschriften ter plaatse in acht genomen worden, zoals bijv. bouwwetten, federale bouwverordeningen, normen, richtlijnen en voorschriften van vakverenigingen, verzekeringen, enz.

Door de verwerker moet worden gegarandeerd, dat de statische lagering / inspanning van de glaselementen bij ieder ingebouwd glas exact overeenstemt met de tests en berekeningen. Dit moet door de verwerker worden gegarandeerd en via een ondertekende verklaring van overeenstemming worden bekrachtigd. Wijzigingen in de glaslagering en glasbedding ter plaatse en de individuele montage van glaselementen in vooraf gemonteerde frames is niet toegestaan.

Er kan enkel een gereglementeerd bouwproduct met AbP (algemeen bouwkundig testrapport) met alle noodzakelijke statische berekeningen en bewijzen worden aangeboden, waarbij het glas en de constructie gezamenlijk worden getest.
Hoofdproduct: GM WINDOORAIL®, Glas Marte GmbH, Brachsenweg 39, 6900 Bregenz, Oostenrijk, GM RAILING – Tel.: +43(0)5574/6722-0, Fax +43(0)5574/6722-544, www.windoorail.com of gelijkwaardig. Opmerking: De complete gegevens met betrekking tot statica en dimensionering alsook de volledige planning en documentatie zijn bij GM WINDOORAIL® reeds in de prijs inbegrepen!
Aangeboden product: 


Pos.:
Beschrijving:
Prijs:

00
Technische eisen (* schrappen wat niet van toepassing is)

Last hoofdbalk (last over de lengte van de balk)

· 0,5 kN/m* lijnbelasting woonruimte
· 1,0 kN/m* lijnbelasting publieke ruimte
· 
Windkracht

· ≤ - 0,5 kN/m² *

· ≤ - 1,0 kN/m² *

· ≤ - 1,5 kN/m² *

· ≤ - 2,0 kN/m² *

· ≤ - 2,5 kN/m² *

· ≤ - 3,0 kN/m² *


Winddruk

· ≤ + 2,0 kN/m² *

· > + 2,0 kN/m² *

01
Statica en dimensionering

Er wordt een compleet statisch bewijs van glas en constructie als totaal


bouwelement geleverd voor de voorgeschreven en vastgelegde belastings-


situaties. Dit omvat het rekenkundige attest van glas, horizontale aluminium-


profielen en houders, draagconstructie, slingerschokproeven overeenkomstig


EN 12600 en tests met betrekking tot het resterende draagvermogen. Alle


bewijzen conform TRAV resp. overeenkomstig de Ö-NORM moeten volledig


worden geleverd. Het moet schriftelijk worden bevestigd, dat de tests exact


overeenstemmen met de inbouwsituatie. Bewijs: algemeen bouwkundig testrapport


Totaal statica en dimensionering
1 stk.
EUR …..…….....…

(Bij het gebruik van het product GM WINDOORAIL® zijn er geen kosten 


verbonden aan deze positie, aangezien alle bewijzen reeds geleverd zijn.)

02
Planning en dokumentation


Bij de overdracht moet een plan- en systeembeschrijving van de balustrade-


modules met materiaalspecificatie en beschrijving van de individuele onderdelen


en materialen alsook een productbeschrijving, onderhoudsinstructies en gebruiks-


aanwijzing minimaal in tweevoud aan de slotfactuur worden toegevoegd.


Totaal planning en dokumentation
1 stk.
EUR …..…….....…


(Bij het gebruik van het product GM WINDOORAIL® zijn er geen kosten 


verbonden aan deze positie, aangezien alle bewijzen reeds geleverd zijn.)

03
Glazen balustrades voor Franse ramen

glazen balustrademodules met valbeveiligingsfunctie voor


raamelementen, die onder de vereiste borstweringshoogte reiken,


volgens systeembeschrijving, specificaties en technische eisen etc.

Glazen balustrademodules – specificaties – STANDARD

· Glassoort: VSG uit floatglas veiligheidsglas/floatglas
· Aluminium profielen
· Profielvorm – hoekig 40 x 30 mm
· Profieloppervlak – F1 naturel geëloxeerd
· Houder – basisplaten en houderlussen van aluminium
· Aantal houders pro glazen balustrademodules: 4 stuks
· Oppervlak: F1 naturel geëloxeerd
· Kunststof onderdelen – kunststof eindkappen, kleefmiddelen, afdichtingsschijven
· Kleur van de kunststof onderdelen: lichtgrijs
· Folie: transparante folie

031
Glazen balustrademodules volgens systeembeschrijving, specificaties


en technische eisen etc.

breedte ....................... mm x hoogte ....................... mm


Loon
: .....................


Overige
: .....................


…………… stk.
Prijs per stuk
: .....................
EUR …..…….....…

032
Glazen balustrademodules volgens systeembeschrijving, specificaties


en technische eisen etc.


breedte ....................... mm x hoogte ....................... mm


Loon
: .....................


Overige
: .....................


…………… stk.
Prijs per stuk
: .....................
EUR …..…….....…

033
Glazen balustrademodules volgens systeembeschrijving, specificaties


en technische eisen etc.


breedte ....................... mm x hoogte ....................... mm


Loon
: .....................


Overige
: .....................


…………… stk.
Prijs per stuk
: .....................
EUR …..…….....…

04
Toeslagen
041
Toeslag – VSG uit TVG bij hogere thermische belasting

voor position 031 tot 033

Loon
: .....................


Overige
: .....................


1,00 stk.
Prijs per stuk
: .....................
EUR …..…….....…
042
Toeslag – Aluminium profielen –  Profielvorm: ovaal 50 x 30 mm

voor position 031 tot 033


Loon
: .....................


Overige
: .....................


1,00 stk.
Prijs per stuk
: .....................
EUR …..…….....…
043
Toeslag – Profieloppervlak voor position 031 tot 033

(* schrappen wat niet van toepassing is)
· zwart geëloxeerd*

· brons geëloxeerd*

· RAL 9010 zuiver wit poedergecoat*

· gewenste RAL kleur poedergecoat*
– a.u.b. kleur vermelden: _____________________


Loon
: .....................


Overige
: .....................


1,00 stk.
Prijs per stuk
: .....................
EUR …..…….....…
044
Toeslag – Aanvullend houder paar

(1 paar = 2 basisplaten en 2 houderlussen

Loon
: .....................


Overige
: .....................


…………… paar
Prijs per stuk
: .....................
EUR …..…….....…
045
Toeslag – Houder: oppervlak – basisplaten

voor position 031 tot 033 en 044 (* schrappen wat niet van toepassing is)
· zwart geëloxeerd*

· brons geëloxeerd*

· RAL 9010 zuiver wit poedergecoat*

· gewenste RAL kleur poedergecoat*
– a.u.b. kleur vermelden: _____________________


Loon
: .....................


Overige
: .....................


1,00 stk.
Prijs per stuk
: .....................
EUR …..…….....…
046
Toeslag – Kunststof onderdelen in zwart voor position 031 tot 033

Loon
: .....................


Overige
: .....................


1,00 stk.
Prijs per stuk
: .....................
EUR …..…….....…
047
Toeslag – Folie voor position 031 tot 033


(* schrappen wat niet van toepassing is)
· matte folie*

· gekleurde folie* (kleur overeenkomstig de VSG LAMIMART®

glascollectie Glas Marte GmbH: _____________________


Loon
: .....................


Overige
: .....................


1,00 stk.
Prijs per stuk
: .....................
EUR …..…….....…
048
Toeslag – Beschermlaag op het oppervlak aan de weerzijde

voor position 031  033 (* schrappen wat niet van toepassing is)
· UNICLEAN NANO*

· Aangeboden product*: _____________________

Loon
: .....................


Overige
: .....................


1,00 stk.
Prijs per stuk
: .....................
EUR …..…….....…
Prestaties totaal, netto (pos. 01 – 048)
EUR …..…….....…

+ ………..…... % BTW
EUR .....………..…
Totaalprijs, bruto
EUR .....……...…
