Bestek als tekstbouwsteen in de raamspecificatie (verkorte versie)

Inleidende opmerkingen in de raamspecificatie (verkorte versie):
…

Glazen balustrades voor Franse ramen

Glazen balustrademodules met valbeveiligingsfunctie voor raamelementen, die onder de vereiste borstweringshoogte reiken. De glas-/metaalmodule is een vaste, uitgebreid getest, veilig eenheid en bestaat uit een onderste en een bovenste metaalprofiel en een glaselement uit veiligheidsglas.

Er kan enkel een gereglementeerd bouwproduct met AbP (algemeen bouwkundig testrapport) met alle noodzakelijke statische berekeningen en bewijzen worden aangeboden, waarbij het glas en de constructie gezamenlijk worden getest.

Glazen balustrademodules – specificaties (* schrappen wat niet van toepassing is)

· Glassoort

· VSG uit floatglas* veiligheidsglas/floatglas

· VSG uit TVG* veiligheidsglas/voorgespannen glas bij hogere thermische belasting

· Aluminium profielen

· Profielvorm

· hoekig 40 x 30 mm*

· ovaal 50 x 30 mm*

· Profieloppervlak

· F1 naturel geëloxeerd*
· zwart geëloxeerd*

· brons geëloxeerd*

· RAL 9010 zuiver wit poedergecoat*

· gewenste RAL kleur poedergecoat* – a.u.b. kleur vermelden: _____________________

· Houder – basisplaten en houderlussen van aluminium

· Aantal houders pro glazen balustrademodules

· 4* stuks

· 6* stuks

· 8* stuks

· Oppervlak – houderlussen

· F1 naturel geëloxeerd bij basisplaten in F1 naturel geëloxeerd en RAL 9010 zuiver wit poedergecoat

· zwart geëloxeerd bij basisplaten in zwart geëloxeerd en brons geëloxeerd
· F1 naturel geëloxeerd of zwart geëloxeerd bij basisplaten in gewenste RAL kleur poedergecoat
· Oppervlak – basisplaten

· F1 naturel geëloxeerd*

· zwart geëloxeerd*

· brons geëloxeerd*

· RAL 9010 zuiver wit poedergecoat*

· gewenste RAL kleur poedergecoat* – a.u.b. kleur vermelden: _____________________

· Kunststof onderdelen – kunststof eindkappen, kleefmiddelen, afdichtingsschijven

· Kleur van de kunststof onderdelen

· lichtgrijs*

· zwart*

· Glasspecificaties

· Folie

· transparante folie*

· matte folie*

· gekleurde folie* (kleur overeenkomstig de VSG LAMIMART® glascollectie Glas Marte GmbH: _____________________

· Beschermlaag op het oppervlak aan de weerzijde

· UNICLEAN NANO*

· Aangeboden product *: _____________________

Technische eisen (* schrappen wat niet van toepassing is)

Last hoofdbalk (last over de lengte van de balk)

· 0,5 kN/m* privé doeleinden

· 1,0 kN/m* publieke doeleinden

· 
Windkracht

· ≤ - 0,5 kN/m² *

· ≤ - 1,0 kN/m² *

· ≤ - 1,5 kN/m² *

· ≤ - 2,0 kN/m² *

· ≤ - 2,5 kN/m² *

· ≤ - 3,0 kN/m² *


Winddruk

· ≤ + 2,0 kN/m² *

· > + 2,0 kN/m² *

Hoofdproduct: GM WINDOORAIL®, Glas Marte GmbH, Brachsenweg 39, 6900 Bregenz, Oostenrijk, GM RAILING – Tel.: +43(0)5574/6722-0, Fax +43(0)5574/6722-544, www.windoorail.com of gelijkwaardig. Opmerking: De complete gegevens met betrekking tot statica en dimensionering alsook de volledige planning en documentatie zijn bij GM WINDOORAIL® reeds in de prijs inbegrepen!

Advies: De totaal statica / dimensionering en de totaal planning / documentatie zijn bij GM WINDOORAIL® reeds in de prijs bevatten.

 is een vaste, uitgebreid getest, veilig eenheid en bestaat uit een onderste en een bovenste metaalprofiel en een glaselement uit veiligheidsglas.

Aangeboden product: 


…
Posities in de raamspecificatie (verkorte versie):
…

Pos.:
Beschrijving:
Prijs:
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Raampositie ……………..…..….… [Tekstbouwsteen voor de desbetreffende raampositie]
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inclusief glazen balustrademodules – valbeveiliging volgens systeem-


beschrijving, specificaties en technische eisen etc. –
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