Leistungsbeschreibung als Textbaustein im Fenster-Leistungsverzeichnis (Kurztext Version)

Vorbemerkungen im Fenster-Leistungsverzeichnis (Kurztext):
…

Glasgeländer für französische Fenster

Glasgeländermodul – Absturzsicherung aus Glas für Fenster die unter die erforderliche Brüstungshöhe reichen. Das Glas-Metall-Modul ist eine fixe, geprüfte und sichere Einheit aus einem unteren und oberen Metallprofil sowie einem Glaselement aus Verbundsicherheitsglas.
Es kann nur ein geregeltes Bauprodukt mit allen erforderlichen statischen Berechnungen, Detailangaben und Nachweisen angeboten werden – Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis, Typen-Statik-Norm-Konform, etc.

Glasgeländermodul-Spezifikationen (* nicht zutreffendes bitte streichen)

· Glasart

· VSG/Float*
· VSG/TVG*

· Glasrücksprünge in mm in der Außenansicht

· LINKS* ………………..

· RECHTS* ………………..

· Glasspezifikationen
· PVB-Folie

· Klare Folie*
· Mattfolie*
· Farbfolie* – Farbton entsprechend der VSG LAMIMART® Glaskollektion
der Glas Marte GmbH Nr.: ………..

· Oberflächenversiegelung wetterseitig

· UNICLEAN NANO*
· Angebotenes Produkt*: ………………………………
· Metallprofile aus Aluminium

· Profilform
· Eckig 40 x 30 mm*
· Oval 50 x 30 mm*

· Profiloberfläche
· EV1 eloxiert*
· Schwarz eloxiert*
· Bronze eloxiert*
· RAL 9010 weiß pulverbeschichtet*
· RAL-Wunschfarbe pulverbeschichtet* – Farbton: ……………………………….
· Halterung – Grundplatte und Haltelasche aus Aluminium

· Ausführung der Halterungen

· STANDARD*
· Stockrahmenüberdämmung*
· STANDARD mit Unterputzkonsole 40*, 60*, 80*, 100*, 120*, 140*
· Anzahl der Halterungen pro Glasgeländermodul
· 4* Stück
· 6* Stück
· 8* Stück
· Oberfläche der Grundplatten

· EV1 eloxiert*
· Schwarz eloxiert*
· Bronze eloxiert*
· RAL 9010 weiß pulverbeschichtet*
· RAL-Wunschfarbe pulverbeschichtet* – Farbton: ……………………………….

· Oberfläche der Haltelaschen

· in EV1 eloxiert bei Grundplatten in EV1 eloxiert und RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet

· in Schwarz eloxiert bei Grundplatten in Schwarz eloxiert und Bronze eloxiert

· in EV1 eloxiert* oder Schwarz eloxiert* bei Grundplatten in RAL-Wunschfarbe pulverbeschichtet

· Kunststoffteile – Kunststoffendkappen, Klebstoffe, Dichtscheiben

· Farbe der Kunststoffteile
· Lichtgrau*
· Schwarz*

Technische Anforderungen (* nicht zutreffendes bitte streichen)

Strecken/- Holmlast

· 0,5 kN/m Privatbereich/Wohnbereich - A und D*

· 0,8 kN/m Wohn-, Büro,- und Verkaufsflächen – CH*

· 1,0 kN/m Öffentlicher Bereich - A und D*

· 
Windsog
· ≤ - 0,5 kN/m² *

· ≤ - 1,0 kN/m² *

· ≤ - …………. kN/m² *


Winddruck
· ≤ + 0,5 kN/m² *

· ≤ + 1,0 kN/m² *

· ≤ + …………. kN/m² *

Leitprodukt: GM WINDOORAIL® von Glas Marte GmbH, Bregenz, Abt. RAILING,
Tel.: +43(0)5574/6722-0, Fax DW 544, www.windoorail.com – Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-08-822 oder gleichwertig. Hinweis: Die gesamte Statik und Dimensionierung, sowie die gesamte Planung und Dokumentation sind bei
GM WINDOORAIL® im Preis bereits enthalten!

Angebotenes Produkt: ……...…………………………... mit Allg. bauaufs. Prüfzeugnis Nr. ………………
…
Positionen im Fenster-Leistungsverzeichnis (Kurztext):
…

Pos.:
Beschreibung:
Preis:
01
Fensterposition ………………………….… [Textbaustein für die jeweilige Fensterposition]

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

….. inkl. Glasgeländermodul – Absturzsicherung lt. Vorbemerkungen 


und Anforderungsprofil – z.B. GM WINDOORAIL®. ……………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….
